
TOPIGEON PST - 200

Informații de asistență
Pentru a fi informat despre cele mai recente actualizări și manuale, vă rugăm să vizitați

www.topigeon.com

Acest manual este realizat pe baza versiunii de firmware V9.3.47
V9.3.47 care a fost lansat în martie 2024

Înainte de a citi acest manual, vă rugăm să verificați versiunea de firmware a ceasului TOPigeon. Conținutul
manualului va fi diferit dacă versiunea firmaware a ceasului este diferită.
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Noțiuni de bază

PST200 (P igeon Sport Timer) este dezvoltat de Avance Technology pentru cursele moderne de porumbei.
Combinând  cele  mai  avansate  tehnologii,  sperăm  să  oferim  o  soluție  completă  pentru  columbofilii  și
asociațiile de porumbei din întreaga lume. Sperăm că aceste tehnologii vor aduce jocul de curse cu porumbei
mai distractiv și vor îmbunătăți jocul la nivelul următor!

Vă mulțumim pentru achiziționarea temporizatorului electronic PST200. PST200 este un sistem electronic
de cronometrare (ETS) de bază, dar complet și nu numai că respectă cerințele FCI, și este echipat cu cele
mai avansate capacități de comunicare pentru ca crescătorii să se bucure cu adevărat de distracția curselor de
porumbei. PST200 este sistemul de cronometrare conceput astfel încât toate operațiunile de club și detaliile
personale sunt înregistrate pentru protecția împotriva fraudelor și transparența operațiunii cu care niciun alt
produs nu poate concura. PST200 respectă, de asemenea, reglementările internaționale privind cursele de
porumbei și managementul antrenamentului crescătorilor.

Afișajul  LED și  tastatura din cauciuc oferă cel  mai  ușor  și  intuitiv mediu operațional  pentru utilizator.
Tastatura din cauciuc a PST200 pentru crearea de informații despre pod și un motor de căutare cuprinzător
care oferă columbofililor cel mai bun instrument de gestionare a podului.
 
Având în  vedere  mediul  mansardei,  structura  PST200 este  proiectată  pentru  hidrofugă.  Forma ceasului
PST200 este ușor de ținut. Toate porturile de ieșire sunt situate în partea dreaptă/stânga și în jos a corpului
pentru a evita picurarea. Carcasele ceasului este din material  robust (  ABS+Anti-UV ) și conectorul de
antenă loft rezistent la apă oferă cea mai puternică și sigură protecție a carcasei ceasului.
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PST200 

O previzualizare rapidă a aspectului PST200: Partea frontală are afișaj LED și 
taste de navigare pentru ca crescătorii să navigheze cu ușurință atunci când 
acţionează cronometrul.
-Deasupra întregului ecran Semnal LTE/4G și Ora ceasului
-Pe mijloc: Numărul de porumbei care participă la Antrenament/Cursă, 
numărul de porumbei sosiți, porumbeii încărcați pe server, totalul porumbeilor 
sosiți, GPS real al ceasului.
-În partea de jos a afișajului arată starea antenei loft și tipul de cursă.

Pe ecranul principal: butoanele de navigare oferă o funcție de bază de navigare pentru a opera cronometrul.

STÂNGA: Verificați porumbeii sosiți după nume și oră

 

DREAPTA: Verificați după nume porumbeii care nu au 

ajuns (încă).

SUS JOS:
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Comutați în sus și în jos pentru a vedea diferite 
curse: până la 5 în același timp 
T: ANTRENAMENT
1 : CURSA 1
2: CURSA 2
3: CURSA 3
4: CURSA 4

Pe tastatură are încorporat un cititor RDIF în interior. Cititorul RDIF poate fi soluția de rezervă dacă antena 
de la crescatorie funcționează defectuos. De asemenea, cititorul RFID poate citi UID-ul inelului cu cip 
TOPigeon dacă clubul tău de porumbei acceptă reglementările UID. De asemenea, cititorul poate testa 
inelele cu cip și îi poate ajuta pe crescători să identifice cu ușurință anumite păsări din crescatoria 
dumneavoastră. Datorită faptului că PST200 are un cititor RFID încorporat, vă rugăm să păstrați alte 
dispozitive de antenă, cum ar fi antena loft, antena club și alte ceasuri, au cititor RFID la distanță pentru a 
evita interferențele și vă sugerăm o distanță de 60 cm (2 picioare) sau mai mult pentru aceasta. Operațiune.

Pe partea inferioară, o mufă de alimentare standard care este compatibilă cu toate tipurile de adaptoare de 
alimentare TOPigeon, alături de o conexiune DIN care este pentru a conecta conectorul cablului Ceas la 
antena loft. De asemenea, aveți o mufă audio stereo femela de 3,5 mm pentru a conecta difuzorul pentru 
ieșirea audio.
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În partea dreaptă, un conector MiniDIN trebuie să se conecteze la Club Master.

Antena Loft

Antenă Loft cu 4 canale

Învelișul antenei de la crescătorie este fabricat dintr-un material foarte rezistent, care oferă protecție, așa 
cum o face cronometrul. În interiorul antenei, toată placa de circuit imprimat este vopsită cu adeziv din 
plastic rezistent la apă. Antena este proiectată modular, ceea ce este ușor pentru lucrări de întreținere. De 
exemplu, în cazul în care cablul se rupe vreodată, crescătorii pot doar înlocui cablul în loc să scape de 
întreaga antenă. Conectorul antenei clubului este proiectat special pe brevet. Conexiunea urmează standardul
DIN (RS-485), iar conectorul are un design special patentat, care oferă o conexiune etanșă, impermeabilă și 
super ușoară chiar și în aer liber. Următoarele sunt specificațiile antenei.
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Cu design anti-coliziune și mecanism anti-

interferență, distanță mare de citire cu viteză
maximă de sincronizare

Plat și rezistent la apă

Este inclus un cablu de conectare de 5 m 

(15 picioare).
dimensiuni: 540mm x 186mm x 35mm

Accesorii

Cablu TOPigeon Mini Din
Este furnizat pentru utilizare:
Conectați ceasul PST200 cu Club Master pentru gestionarea cursei și înșurubare.
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Descriere funcțională

Ecranul principal

Ecranul principal PST200 afișează toate informațiile de care aveți nevoie într-o cursă/antrenament.

 

Ora RTC

În partea dreaptă a barei de sus, ora ceasului în timp real al cronometrului (RTC).

Starea porumbeilor:
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Pigeon #: numărul de porumbei din ceasul tău.
Ajunși: Numărul de porumbei sosiți la antrenament/cursă.
Încărcat: numărul de porumbei sosiți și încărcați pe pagina web cloud.
Total: Numărul total de porumbei sosiți de la club RACE, este dat de server.

Coordonatele GPS ale ceasului:

GPS: vă arată starea GPS, dacă coordonatele GPS sunt obținute, coordonatele se vor afișa. Vă rugăm să
rețineți că PST200 a încorporat și AGPS care are nevoie de cel puțin suport pentru semnal de date. Pentru a
obține semnalul de date , trebuie să activați și încărcarea datelor.

Stare antena

Antena: afișează starea antenei loft și dacă antenele sunt conectate corect la temporizator.
Atât antena Club, cât și antena cu 4 canale se afișează când este conectată în mod normal.

Starea cronometrului : aveți 2 tipuri de curse: ANTRENAMENT și CURSA
T înseamnă antrenament
Numărul de la 1 la 4 înseamnă că numără numărul de curse în ceas, fiecare cursă are 4 tipuri de status: 
IDLE, BASKET, DESCHIS, ÎNCHIS

Race IDLE: Cursa creată, gata pentru înbarcare
Coș de curse: Înbarcarea cursei, cursa nu a început încă
Cursa DESCHISĂ: Cursa a început
Cursa ÎNCHIS: Cursa închisă
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Configurarea dispozitivului dvs.:  

Metoda de introducere a datelor în ceas: Utilizați tastatura

NUMĂRĂ: puteți introduce + / - / . .simbol , numere și litere de la „A” la „Z”.

Țineți apăsat butonul cu litera/semnul, litera și semnul se vor schimba automat. De exemplu, pentru a 
introduce „TOPIGEON”, apăsați butonul 8 – 6 – 7 – 4 – 4 – 3 – 6 – 6, așteptați până când apare litera dorită,
eliberați butonul și apăsați butonul următor.

Butonul Zero:

Numărul Zero sau spațiu.

BUTON SAGETE:    

Selectați opțiunile stânga/dreapta.
Selectați setările sus/jos.

BUTON ANULARE:

O singură apăsare a butonului CANCEL va reveni la pagina anterioară.
Butonul HOLD CANCEL funcționează ca backspace și șterge litera/semnul/numărul introdus.

BUTON OK:
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Funcționează ca continuu sau accept.

Butonul de meniu :

Meniul principal are 4 opțiuni operaționale care oferă toate funcțiile operaționale.

Meniul de configurare a sistemului 

Există 4 meniuri în System Setup:
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1. Configurare parametri (are 3 pagini) 

Încărcare date Configurare rețea

\
Setați numele APN.
Dacă există nume de utilizator și parolă în setările APN, este necesar să introduceți, dacă nu, lăsați-l 
necompletat.
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Configurare fus orar

Este posibil să setați fusul orar aici, vă rugăm să aveți grijă ca unitatea de fus orar să fie „minute”.
Exemplu: dacă este +2 fus orar, ar trebui să fie de 120 de minute, dacă este -3 fus orar, ar trebui să fie -
180.

În a treia pagină puteți verifica numărul dispozitivului/numărul de serie al dispozitivului

Rețea /Antenă/GPS/Stare oră

2. Starea dispozitivului
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1. Stare rețea:
0x01 Rețea normală
0x02 Eroare de rețea
0x03 Eroare de rețea
0x04 Eroare de rețea

0x05 Eroare de rețea
0x06 Eroare de rețea
0x07 Configurarea roamingului a eșuat

2. Stare antenă: este foarte important, de fiecare dată când conectați o antenă de club și antene cu pad 
cu 4 canale, este necesar să verificați starea antenei pentru a stabili conexiunea. Tasta rapidă rapidă: 
4-2-2.

3. Stare GPS: arată starea dvs. GPS, vă arată poziția.
4. Stare oră: Ora ceasului, Ora principală (dacă este conectat), Fus orar

Testează Ering/Difuzor/Trimitere SMS

3. Testul dispozitivului

1. Test de scanare Ering: scanare de testare cu ceas sau antenă tampon, poate fi folosită pentru a verifica
numărul inelului cipului electronic.
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2. Testul difuzorului: nu este încă disponibil.
3. Test de trimitere SMS: nu este încă disponibil.
4. Marca oră: acum este posibil să verificați coordonatele GPS și ora ceasului.
5. Time Print: Tipărire Club Antenna Master time.

Meniul Admin Club/Loft :

1. Configurarea clubului: Configurați ID-ul clubului, este important, un club are ID-ul UNIC de club, 
toate datele imprimate vor avea acest nume de club.

 

2. Configurare mansardă: Configurați numărul de mansardă, toate datele imprimate vor avea acest 
număr de mansardă.
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Meniul Admin Pigeon

      

1. Lista porumbeilor: Verificați lista păsărilor ceasului dvs.

 

2. Sarcina: Cuplați păsări din lista de porumbei cu inele de cip electronic.
- Alegeți porumbel, apăsați OK
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- Treceți inelul cipului electronic pe antena RFID

- În afișarea Listei porumbei , dacă porumbelul are un semn *, înseamnă că este cuplat cu un 
inel electronic cu cip. 

Alegeți Nr. inel P și apăsați OK pentru a verifica numărul inelului cu cip al porumbelului.

3. Adăugați: adăugați porumbel la lista de porumbei

4. Ștergeți toți: ștergeți toată lista de porumbei (utilizați cu precauție)
5. Imprimați lista de porumbei
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Meniul cursei

1. Creați cursa:
Sunt necesare 3 pagini pentru a completa datele de mai jos pentru a crea RACE:
Pagina 1:
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- Club: completat automat de configurarea clubului.
- Loft: completat automat de configurația dvs. Loft.
- Nr. cursă: Important de completat. (*Necesar)
- Data: data cursei.
Pagina 2:

- Longitudine și latitudine de eliberare: 
coordonatele punctului de eliberare, pentru 
calcularea vitezei. (Opțional)

- Cod Lib (Opțional)
- Nume Lib (Opțional)

Pagina 3

- Numele cursei: * Obligatoriu
- Etapa: Dacă există etape în sezonul dumneavoastră de curse (opțional).

2. Editare cursă: puteți modifica informațiile despre cursă ale cursei create.
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3. Lista curselor: va lista toate cursele tale în ceas, selectând cursa, vei avea mai multe opțiuni. Puteți vedea
starea fiecărei curse: INACTIV/COȘ/DESCHIS/ÎNCHIS 
Se permit maximum 4 curse la un moment dat. Dacă aveți nevoie să adăugați mai multe curse, vă rugăm 
să ștergeți cursa.

i. IDLE: Când se așteaptă cursa, faceți Race Basketing.
ii. COȘ: Când este încă în proces de înbarcare, cursa nu a început

iii. DESCHIS: cursă activă, sosiri de porumbei de cursă pot fi scanate.
iv. ÎNCHIS: Cursa închisă, sosirile de porumbei de cursă nu pot fi scanate. Puteți imprima rapoartele 

finale.
În lista de curse, selectând cursa, puteți intra în administratorul cursei

4. Delete Race: va afișa lista de curse și va permite ștergerea cursei care este selectată. Utilizați-l cu atenție,
odată ce cursa este ștearsă, cursa nu poate fi recuperată.

Administrator cursă : în diferite moduri ale cursei, selectând o cursă din lista de curse, puteți găsi 

diferite opțiuni.
A. Modul IDLE la modul BASKET : Îmbarcarea cursei și ștergerea îmbarcări cursei sunt permise 

numai înainte de a intra pentru a începe îmbarcări, conectați ETS la Antena Club (GPS conectat) și 
verificați că GPS-ul este conectat cu lumină albastră continuă . (Am nevoie de antenă de club)
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Apăsați OK pentru a procesa Scanarea păsărilor

Treceți inelul cu chip pe gaura Master Club.

 

Când ați terminat procesul de îmbarcare, este necesar să apăsați butonul OK, apoi înapoi la meniul Race 
Admin pentru a continua pentru imprimarea înregistrării de coș.
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B. Modul COș în modul DESCHIS: când se termină îmbarcarea, apăsați Start Race, păsările coșate 
care participă la cursă vor scana și vor fi înregistrate în cursă. Starea cursei va deveni DESCHIS.

Modul DESCHIS: Administratorul cursei 
pagina 1

Modul DESCHIS: Administratorul cursei 
pagina 2

Închidere cursă: Când cursa ar trebui să fie închisă
Înregistrări de sosire: Puteți vedea 
înregistrările de sosire aici.

Nu înregistrările de sosire: puteți vedea 
înregistrările păsărilor dispărute .

Imprimați înregistrările de coș (Necesită antenă de club): Imprimați lista de coș a cursei.
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C. Modul DESCHIS în modul ÎNCHIS: 
După sosiri, puteți închide cursa și toate păsările care vin după încheierea cursei nu vor fi numărate.

Alegeți și apăsați Închide cursă

Tipăriți înregistrările cursei: numai când cursa este închisă.

 PAGINA 24
Manual de utilizare TOPIGEON PST-200 V9



EVALUARE ACASĂ

- Odată ce procesul de coșare a fost încheiat, lista de coș va fi încărcată automat pe Topigeon Cloud Server
și puteți descărca lista de îmbarcare din fișierele de evaluare de acasă de pe internet.

- Pentru evaluarea finală (rezultatul cursei/Lovitură finală /Validare ):
După încheierea cursei, selectați submeniul 7 Rezultate finale. Și va fi încărcat pe Topigeon Cloud 
Server și puteți descărca fișierul de evaluare finală de pe internet.

Descărcați -l de pe: https://www.topigeon.com/console/login.asp
Numai secretarul clubului cu cont de administrator al clubului este posibil să îl acceseze pentru descărcare 
acum.
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ATENŢIE! Când sunteți în Administratorul cursei și trebuie să interacționați între Ceas și Club Master, se 
poate întâmpla situația de mai jos

Verificați dacă Ceasul este bine conectat la Club Master prin cablu Din.

Verificați că Club Master primește semnal GPS (lumină bliț SOLID albastră) și dacă tasta FOB citește.
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Meniul trenului

1. Începeți antrenamentul: începeți sesiunea de antrenament
2. Închideți antrenamentul: înainte de a începe un nou antrenament, închideți un antrenament anterior
3. Înregistrare a sosirilor : Verificați sosirea păsărilor de la antrenament

4. Fără evidență de sosire: Verificați păsările dispărute de la antrenament
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